Erweiterung der Abbauflachen

Dyckerhoff kiindigt Rodungen
am Steinbruch an
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Im gelb markierten Bereich wird es zu Rodungen kommen.

LENGERICH. In Kiirze begin-
nen am Lengericher Dycker-
hoff-Steinbruch 6stlich/stid-
ostlich (Richtung Sudenfel-
der Strafle) der schon jetzt
im Abbau befindlichen Fla-
chen Baumfillarbeiten. Da-
mit bereitet das Unterneh-
men diese Fldchen fiir den
Kalkabbau vor.

Das Areal ist nach Firmen-
angaben in der laufenden
Genehmigung aus dem Jahr
1999 vorgesehen und mit
einer Zaunanlage gesichert,
es wurde aber bisher noch
nicht genutzt. Die dazugehd-
rigen Kompensationsmaf3-
nahmen sind demnach be-
reits abgeschlossen. Die zu-
standigen Behorden seien
iber die Mafinahme infor-

miert.

Nach dem Fillen der Bdu-
me beginnen im kommen-
den Frithjahr die weiteren
Vorbereitungsarbeiten  fiir
den Steinbruchbetrieb, heifit
es in einer Pressemitteilung.
Die Flichen werden gerodet
und die Baumstdmme ab-
transportiert, nachdem sie
zuvor von der Bezirksforste-
rin begutachtet wurden, die
iber die Verwendung ent-
scheidet. Die oberen Boden-
schichten tragen Bagger ab.
In tieferen Schichten, in
denen das Gestein nicht ver-
wittert und daher massiv ist,
kommt es zu Sprengungen,
kiindigt Dyckerhoff an.

Der Oberboden mit ho-
hem organischen Anteil

wird innerhalb des Stein-
bruchs zwischengelagert
und dort fiir Rekultivie-
rungsmafinahmen verwen-
det. Dyckerhoff wird in dem
neu hergestellten Stein-
bruchbereich Kalkstein in
Mergelqualitdt abbauen, der
fir die Produktion von
Grauzementen im Werk Len-
gerich verwendet wird.

Es handelt sich um die
letzten im Steinbruch Lenge-
rich genehmigten Fldchen.
Fir den langfristigen Bedarf
von Dyckerhoff ist die inten-
sivere Nutzung des bereits
genehmigten  Steinbruchs
Hoste und eine in Planung
befindliche Tieferlegung des
Steinbruchs Lengerich vor-
gesehen.




